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PER CANCELLI SCORREVOLI



GAMMA SCORREVOLI

MOTORIDUTTORI

per cancelli scorrevoli

Alimentazione Uso
Peso max Velocita di Bagno g Disponibile
Modello anta (Kg) = scorrimento {(m/min) d'olio Finecorsa in Kit
20V === | 24V=== | 400V3PH Residenziale Condominiale Industriale
C720 . 400 18 Magnetico . Cyclo Kit
ci21 . 800 Magnetico L] . Cyclo Kit
740 EZ16 L] 500 12 Magnetico L] Delta2 Kit
raa EZ16 . 900 12 Magnetico (] Delta3 Kit
216 L] 600 9,6 L] Magnetico L] L] Pratico Kit
T46 ER
220 L] 400 12 . Magnetico L] L]
844 ER 216 L] 1800 9,5 . Magnetico . .
844R 3PH L 2200 12 {Z20) . Induttivo .
Micro-
884 MC 3PH . 3500 10 (216) . EEE .
Meccanjci
C851 L] 1800 20:40 L integrati + .
magnetico

C720/C721 24 Vdc

Motoriduttore in bassa tensione
per cancelli di peso max 800 kg (C721)
e 400 kg (C720) fino a 18m/min

ce A

740 / 741

Motoriduttore per cancelli di peso
max 500 kg (740) e 900 kg (741)
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746 ER

Motoriduttore a bagno d’olio
per cancelli con peso max 600 kg

ce 844ER
At/ ‘ Motoriduttore a bagno d’olio
per cancelli con peso max 1.800 kg
844 R 3PH
Motoriduttore a bagno d’olio
per cancelli con peso max 2.200 kg
884 MC 3PH

Motoriduttore a bagno d'olio
per cancelli con peso max 3.500 kg

C851 =

Motoriduttore per cancelli con
peso max 1.800 kg fino a 40 m/min



