Trasmittenti e riceventi

Sistema 868MHz SLH LR

Frequenza d'utilizzo 868,35 MHz

Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni
utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale
solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente.

Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilita di replicare
le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il
sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente),
semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza.
LR = LONG RANGE: |e trasmittenti riescono a coprire quasi il
DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto

FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni
pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un
sensing dell'ambiente circostante (es: posizione della mano,
presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente
I'elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza
radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH.

g

Guarda il video "Duplicazione
Radiocomandi SLH"

vimeo.com/faacgroup/slh-it

Modello Decodifica Descrizione Colore Codice articolo
Trasmittente 2 canali Bianca 787009
T
AL (conf. 15 pz.) Nera 7870091
e Ti ittente 4 li Bianca 787010
rasmittente 4 canali
ARe L {conf. 15 pz.) Nera 7870101

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente puo essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:

BEC

XF 868 MHz

1) Modulo di frequenza (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di
decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello Descrizione Codice articolo
XF 868 Modulo di frequenza 787832

RP 868 SLH

2) Ricevente ad innesto rapido (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di
connettore ad innesto rapido a 5 pin, 0 utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relé RP
accessoria

Modello Descrizione Codice articolo
RP 868 SLH Innesto 1 canale 787854
RP2 868 SLH Innesto 2 canali 787855




Trasmittenti e riceventi

PLUS1 868 MHz

3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti pit di 2 canali,
il sistema sara quindi composto da 1 ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da
controllare)

Modello Descrizione Codice articolo

PLUST 868 MHz Ricevente plunc‘anale con antenpa blpolla‘re integrata (da 787834
abbinare a scheda di decodifica)

DECODER SLH Scheda di decodifica monocanale con uscita “a relé” per pilotare 785534

apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PLUS1 868 DECODER SLH

Tensione di alimentazione 20 = 30V === - 24V~ (+ 10%) 2030V ===

Corrente assorbita 10mA/V === -25mA/V~ 30 mA

Numero max schede di decodifica

collegabili 50 )

Decodifica segnale radio Tramite DECODER SLH

Memoria codici radio - 1000 codici

Collegamento - A connettore (schede FAAC) e/o morsetto

XR 868 C

4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Maodello Descrizione Codice articolo
XR2 868 C 2 canali 868 MHz 787754
XR4 868 C 4 canali 868 MHz 787755

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello XR2 868 C XR4 868 C
Tensione di alimentazione 12:24V~-12:24V ===
Frequenza di ricezione 868.35 + 0.2 Mhz
Corrente assorbita 100 mA
Decodifica segnale radio DS-SLH-RC
Memoria codici radio 250 250 CH 1-2/ 250 CH 3-4
Numero canali 2 4

. N 1 impulsiva {CH1 2 impulsiva (CH1-
Numero uscite a rel2 (N.A) 1 impulsiva lfiss':.:ll (sse?e(z(izona}hile) (CH2) 1 impulsiva/fissa (selezigl:a:ilzl‘([(::H 2::)1 temporizzata (CH4)
Portata contatti 05A/12:24V~-12:24V ===
Grado di protezione IP 44
:Z?rz?;ztura ambiente di 20°C = 455°C
Dimensioni (LxPxH) 90 x 70 x 32,5 mm

-5 L
Aletta parasole/ Antenna per ricevente  Interfaccia Relé per Modulo estensione
Supporto trasparente RP/XF/XR2/XR4 con  I'utilizzo di riceventi quadricanale Multidec
da parete staffa di fissaggio e RP per collegamenti
cavo coassiale 5m filari
390205 412006 187725 102845

FA4C 1%



Trasmittenti e riceventi

Sistema 433MHz SLH LR

Frequenza d'utilizzo 433,92 MHz

Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni
utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale
solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente.

Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilita di replicare
le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il
sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente),
semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza.
LR = LONG RANGE: |e trasmittenti riescono a coprire quasi il
DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto

FAAC sull'elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni
pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un
sensing dell'ambiente circostante (es: posizione della mano,
presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente
I'elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza
radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH.

q

Guarda il video "Duplicazione
Radiocomandi SLH"

vimeo.com/faacgroup/slh-it

Modello Decodifica Descrizione Colore Codice articolo
Trasmittente 2 canali Bianca 787007
T24 H
R (conf. 15 pz.) Nera 7870071
o Ti ittente 4 li Bianca 787008
rasmittente 4 canali
ksl {conf. 15 pz.) Nera 7870081

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente puo essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:

BEC

XF 433 MHz

1) Modulo di frequenza (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di
decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello Descrizione Codice articolo
XF 433 Modulo di frequenza 787831

RP 433 SLH

2) Ricevente ad innesto rapido (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di
connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relé RP
accessoria)

Modello Descrizione Codice articolo
RP 433 SLH Innesto 1 canale 787852




PLUS1 433 MHz

3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti pit di 2 canali,

il sistema sara quindi composto
controllare)

da 1ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da

Modello Descrizione Codice articolo
PLUST 433 MHz Ricevente pIurlqanaIe con antenpa blpu!are integrata (da 787833
abbinare a scheda di decodifica)
Scheda di decodifica monocanale con uscita “a relé” per pilotare

il apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari 785534

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PLUS1 433 DECODER SLH

Tensione di alimentazione 20 = 30V === - 24V~ (+ 10%) 2030V ===

Corrente assorbita 1M0mA/V === -25mA/V~ 30 mA

Numero max schede di decodifica

- 50 -

collegabili

Decodifica segnale radio Tramite DECODER SLH

Memoria codici radio 1000 codici

Collegamento

A connettore (schede FAAC) e/o morsetto

U XR 433 C

4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Maodello Descrizione Codice articolo
XR2433C 2 canali 433 MHz 787752
XR4433C 4 canali 433 MHz 787753

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello XR2433C XR4433C
Tensione di alimentazione 12:24V~-12:24V ===

Frequenza di ricezione 433.92 + 0.1 Mhz

Corrente assorbita 100 mA

Decodifica segnale radio DS-SLH-RC

Memoria codici radio 250 250 CH 1-2/ 250 CH 3-4
Numero canali 2 4

Numero uscite a relé (N.A.) 1 impulsiva (CH1)

1 impulsiva /fissa (selezionabile) (CH 2)

2 impulsiva (CH1-3)
1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2) 1 temporizzata {CH4)

Portata contatti

05A/12:24V~-12:24V ===

Grado di protezione P44
Tempgn:atura ambiente di 20°C = 455° C
esercizio

Dimensioni (LxPxH) 90 x 70 x 32,5 mm

Aletta parasole/ Antenna per ricevente

Interfaccia Relé per

Supporto trasparente RP/XF/XR2/XR4con  ['utilizzo di riceventi

da parete staffa di fissaggio e RP per collegamenti
cavo coassiale 5m filari

390205 412003 187725

-5 S

- L}

Modulo estensione
quadricanale Multidec

102845

FA4C 1%



Trasmittenti e riceventi

Sistema SLHP LR

Frequenza d'utilizzo 868,35 MHz o 433,92 MHz

Tipo di codifica: tecnologia SLHP LR (Brevetto FAAC)

Il sistema SLHP LR deriva della tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC)
e nasce per la realizzazione di impianti altamente professionali

in cui sia richiesta la programmazione dei radiocomandi e

delle schede di memoria con codici dedicati tramite unita di
programmazione e/o tramite software a PC. Cio consente inoltre

la creazione dei archivi a PC dei codici presenti su ogni impianto
realizzato, agevolando di conseguenza la gestione dellimpianto
(aggiunta codici radio da remoto).
Un impianto SLHP sara quindi composto da: 1 ricevente pluricanale
(433MHz 0 868MHz) + un numero di DECODER SLHP pari al numero
di utenze da controllare.
Le trasmittenti sono le medesime XT SLH LR presenti a pagina 192 e
pagina 194 (in base alla frequenza scelta 433MHz o 868MHz)

3

Modello Decodifica Descrizione Colore Codice articolo
Trasmittente 2 canali Bianca 787007
4
st (conf. 15 pz.) Nera 7870071
Trasmittente 4 canali Bianca 787008
XT4 4, LH LR
e it (conf. 15 pz.) Nera 7870081
Trasmittente 2 canali Bianca 787009
XT2 868 SLH LR
(conf. 15 pz.) Nera 7870091
Trasmittente 4 canali Bianca 787010
XT4 H LR
B (conf. 15 pz.) Nera 7870101
PLUS1
Ricevente pluricanale (per impianti SLHP) da abbinare a scheda di decodifica
Modello Descrizione Codice articolo
PLUS1 868 MHz . | Higevantn REUSE508 . 787834
ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata
PLUS1 433 MHz : e L s 787833
ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello PLUS1 868 PLUS1 433

Tensione di alimentazione

20+ 30V === - 24V~ (£ 10%)

Corrente assorbita

10mA/V === -25mA/V~

Numero max schede di decodifica collegabili

50

Decodifica segnale radio

Memoria codici radio

Tramite DECODER

Collegamento

196

FAA4C



DECODER SLHP

Scheda di decodifica monocanale con uscita a relé per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC

e/o dispositivi ausiliari.

Modello Descrizione Codice articolo
Capacita di memoria 1000 codici espandibili fino a
DECODER SLHP max 2000 codici (con MEX SLH accessoria) 785535

con connettore per Unita di programmazione SLHP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello DECODER SLHP
Tensione di alimentazione 20 = 30V ==
Corrente assorbita 30 mA
Decodifica segnale radio SLH

Memoria codici radio

1000 codici (espandibile a 2000)

Collegamento

A connettore (schede FAAC) e/o morsetto

b

Mex SLH - Memoria
supplementare 1000
codici per DECODER
SLHP

799349

DISPOSITIVI DI PROGRAMMAZIONE per sistemi SLHP

La programmazione del sistema SLHP avviene tramite:

Modello Descrizione

Codice articolo
Unitadi per DECODER SLHP 404015
programmazione SLH
Radiocoder 868 SLH per la trasmissione dei codici personalizzati da unita di 103054
B lotaderro sl programmazione o dal PC alsIJLEICEgER SLHP ed alle trasmittenti 103337
Software SLHP per programmare DECODER SLHP e dei radiocomandi SLH LR* 785538

NOTA

(*) I'unita di programmazione per DECODER SLHP (cod.404015) & sempre
necessaria anche con l'utilizzo del software PC (scaricabile gratuitamente
registrandosi al sito www.assistenzatecnicafaac.it). In tal caso I'unita di
programmazione funge da interfaccia tra DECODER SLHP e PC

FAAC 1



= Sistema 433MHz RC

Frequenza d'utilizzo 433,92 MHz

Tipo di codifica: tecnologia RC

RC = ROLLING code: il codice varia ad ogni utilizzo della
trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle
trasmittenti codificate dalla ricevente.

g

Modello Decodifica Descrizione Colore Codice articolo
XT4 433 RC RC Trasmittente 4 canali (conf. 15 pz.) Grigio 787456

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente puo essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:

XF 433 MHz

1) Modulo di frequenza (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di
decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello Descrizione Codice articolo
XF 433 Modulo di frequenza 787831

RP 433 RC

2) Ricevente ad innesto rapido (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di
connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relé RP
accessoria)

Modello Descrizione Codice articolo
RP1433RC Innesto 1 canale 787856
RP2 433 RC Innesto 2 canali 787857

% B44C



XR433C

3) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno).

Modello Descrizione Codice articolo
XR2433C 2 canali 433 MHz 787752
XR4433C 4 canali 433 MHz 787753
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello XR2433C XR4433C

Tensione di alimentazione

12:24V~-12: 24V ===

Frequenza di ricezione

433.92 + 0.1 Mhz

Corrente assorbita 100 mA

Decodifica segnale radio DS-SLH-RC

Memoria codici radio 250 250 CH 1-2/ 250 CH 3-4

Numero canali 2 4
1impulsiva (CH1) 2 impulsiva (CH1-3)

Numero uscite a relé (N.A.)

1 impulsiva ffissa (selezionabile) (CH 2) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2) 1 temporizzata (CH4)

Portata contatti

05A/12:24V~-12+ 24V ===

Grado di protezione P44
Temperatura ambiente di o - B

esercizio -20°C++55°C
Dimensioni (LxPxH) 90 x 70 x 32,5 mm

Antenna per ricevente Aletta parasole/

Interfaccia Rele per

RP/XF/XR2/XR4dcon  Supporto trasparente I'utilizzo di riceventi
staffa di fissaggio e da parete RP per collegamenti
cavo coassiale 5m filari

412003 390211 187725

FA4C 19



